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Практическое занятие № 3.  

 

Конфигурирование профессиональных спутниковых ресиверов LCT и PBI, бытового ресивера 

OpenBox. 
 

 

 

Рисунок 30 
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Настройка спутниковой антенны при помощи прибора OPENBOX SF-110.  Внешний вид прибора показан на 

рисунке 30 [12]. 

Измерительный прибор OPENBOX SF-110 предназначен для настройки спутниковых антенн и измерения 

параметров спутниковых сигналов.  Кроме спутникового диапазона DVB-S/S2 прибор принимает сигналы и цифрового 

эфирного телевидения DVB-T/T2, измеряет их параметры и позволяет настроить эфирную антенну.  

Рассмотрим работу прибора OPENBOX SF-110 со стандартом спутникового ТВ DVB-S/S2. 

При включении прибора в режиме ТВ DVB-S/S2 на экране высвечивается меню, представленное на рисунке 31 

[12]. 

 

 

Рисунок 31 

Как видно из рисунка 32, выбирается спутник, частота LNB = 10750 МГц, транспондер выбирать желательно тот, 

сигнал от которого может быть принят, 22 кГц не нужен (так как переключать диапазоны не надо), тип поиска – 
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Сканирование спутника, только FTA – Выкл., в результате будут прописаны в базе платные и бесплатные сервисы). 

Кнопками F1, F2 можно вызвать меню редактирования спутников и транспондеров. Выбрать Старт поиска, нажать ОК 

(рисунок 33). 

 

 

 

Рисунок 32 
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Рисунок 33 

Раздел меню «Поиск» используется для поиска каналов на выбранном спутнике. Антенна уже должна быть 

настроена на прием с этого спутника. Рассмотрим настройку приема с популярной спутниковой позиции Eutelsat 

36A/36В 36.0Е на конвертор верхнего Ku диапазона с круговой поляризацией. 

После окончания поиска нажать ОК, дважды нажать кнопку MENU, нажать ОК для вывода списка каналов, 

выбрать открытый канал, нажать ОК. Для доступа к кодированным каналам может быть использована карта доступа 
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Conax (в прошивках без Multi CAS) и САМ модуль с картой доступа. Соответствующие слоты в приборе имеются 

Раздел меню «Уровень» используется для точной настройки антенны и определения характеристик сигнала 

(Рисунок 34). Транспондер можно выбирать. Как правило, грубая настройка выполняется по более сильному сигналу и 

точная – по более слабому транспондеру. 

 

 

Рисунок 34 

При выборе раздела меню «Спектр» первоначально мы видим общий спектр всех транспондеров на спутнике той 

поляризации, которая была у канала, который мы просматривали перед переключением в меню «Спектр». На первой 
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промежуточной частоте от этого транспондера будет находиться и курсор (синяя вертикальная линия), как показано на 

рисунке 35. 

 

Рисунок 35 

 

Для Инфоканала (транспондер 11900 R) промежуточная частота будет равна 11900-10750=1150 МГц. На экран 

можно вывести и спектр отдельного транспонедера, если нажать кнопку F1 и указать начальную и конечную частоту 
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измеряемого спектра, выбрав частоты с учетом попадания между ними интересующей частоты (рисунок 36). 

 

 

Рисунок 36 

 

Если нажать кнопку F4 Захват, то появится реальная информация о текущем транспондере (там где находится 

курсор) (рисунок 37). 
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Рисунок 37 

 

Если к прибору подключена USB-флеш память, то можно нажать кнопку F3, тогда на нее сохранится снимок 

текущего экрана со спектром. 

Раздел меню «Созвездие» показывает констелляционную диаграмму для транспондера DVB-S2, как показано на 
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рисунке 38. 

 

 

Рисунок 38 

 

Столбец цифр справа на картинке отображает параметры сигнала: 

 частота, МГц (11900, 12130); 
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 вид фазы сигнала (QPSK, 8PSK); 

 BER, количество ошибочно принятых битов, разделенное на общее количество переданных битов, чем меньше 

значение, тем лучше; 

 FEC, показывает коррекцию ошибок способом упреждения, используется для исправления ошибок при передаче 

данных путем добавления в поток избыточной информации; 

 C/N, показывает соотношение между мощностью модулируемого сигнала и эквивалентом мощности шума при 

одной и той же пропускной способности, чем выше значение, тем лучше; 

 MER, показывает отношение общей мощности идеального цифрового канала к мощности, приходящейся в 

реальном входном сигнале на ошибочные пакеты, чем выше значение, тем лучше; 

 последняя цифра (35,5dBuV и 37,7dBuV) отображает мощность канала. 

Раздел меню USB открывается только при подключенной и опознанной прибором OPENBOX SF-110 флеш-

памяти. Доступны пункты: 

 запись PS, для записи программного (PS) потока принимаемого канала, для остановки записи нажать кнопку F2 

на пульте управления, или кнопку Стоп на пульте ДУ; 

 запись TS-CH, для записи транспортного потока текущего канала, для остановки записи – кнопка F2 или Стоп; 

 запись TS-TP, для записи транспортного потока всего транспондера; 

 медиаплеер, для воспроизведения мультимедийных (фото, аудио, видео) файлов, записанных на флешку. 

Воспроизводит все популярные форматы. Для выбора категории мультимедиа нажать кнопку F1, доступно 

также управление воспроизведением с пульта ДУ и с панели управления. 
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 анализ TS, для анализа транспортного потока, записанного на USB флешку, выбрать файл на флешке с 

расширением *.ts, стартует анализирование, затем можно нажать кнопку F2 и ввести данные исходя из 

выданной раскладки, нажать ОК, дождаться завершения процедуры поиска и вывода информации на экран; 

 безопасное извлечение USB, говорит само за себя; 

 обновление через USB, для обновления прошивки, базы данных и настроек прибора; 

 сохранение на USB, для сохранения на флешку базы данных или «Вся флэш» (резервное копирование 

прошивки, настроек, базы данных по спутникам, транспондерам и каналам), сохранен будет общий файл с 

названием total flash.abs. 

Раздел меню «DiSEqC» предназначен для настройки поиска каналов с 2-х и более антенн при использовании 

DiSEqC 1.0, 1.1 переключателей, а также при использовании позиционера. 

Встроенный GPS приемник позволяет получить координаты точки положения прибора OPENBOX SF-110. 

Функция работает при нахождении прибора на открытой местности. Чем большее количество спутников прибор примет, 

тем точнее будет вычислено местоположение (прибор необходимо располагать поближе к антенне).  

Раздел меню «Спутники» (рисунок 39) напрямую связан с GPS, в этом случае вычисления будут конкретными для 

точки установки антенны. Но можно нажать кнопку F4 и выбрать город из имеющейся базы. Тогда на дуге будут 

указаны все доступные в этом районе спутники. 

Красная точка – выбранный спутник (выбирается курсорными кнопками или поворотным переключателем). 

Азимут: отображается азимут антенны относительно направления на юг. 

Элевация: отображается угол поднятия антенны (угол места по терминологии радиолокации) для наведения на 
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выбранный спутник. 

Поляризация: отображается угол поляризации антенны для приема выбранного спутника. 

 

 

Рисунок 39 
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Раздел меню «Эмуляция» позволяет определить расположение спутника на орбите для конкретной местности. 

Опять же точность будет гораздо выше, если широта и долгота взяты по данным GPS. Монитор прибора эмулирует 

положение направления зеркала антенны на спутник. Прибор установить по градиометру на горизонтальную 

поверхность, наклоняя дисплей прибора в разные стороны добиться появления ОК на красном фоне в таблице Элевация. 

Сохраняя горизонтальное положение прибора повернуть его по азимуту так, чтобы красная и синяя линии на 

виртуальном компасе совпали и появилась надпись ОК на красном фоне в таблице Азимут, как показано на рисунке 40 . 
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Рисунок 40 

 

В этом случае дисплей прибора точно соответствует будущему положению антенны для настройки на выбранный 

спутник. Можно приступать к ориентированию реальной антенны. 

 

3.6 Содержание отчета 



17 

 

 

Отчет выполняется в электронном виде с использованием компьютера с помощью офисного пакета. 

В отчете должны содержаться следующие элементы лабораторного исследования: 

Задание преподавателя, которое включает следующие пункты: 

 перечень спутников, которые рекомендованы для приема; 

 перечень программного обеспечения, необходимого для настройки спутникового приема; 

 тип и краткие технические характеристики используемого ресивера; 

 перечень измерительного оборудования и инструментов, с помощью которых будет производиться установка и 

настройка спутниковой антенны. 

Обоснование выбора (с приложением подтверждающих данный выбор скриншотов): 

 вещательного спутника из перечня, предложенного преподавателем на основе анализа места установки антенны 

и окружающих объектов; 

 частотного диапазона, вида конвертера и диаметра зеркала спутниковой антенны. 

Описание порядка установки и настройки антенны на выбранный в п.3 спутник, включающего следующие этапы: 

 определение азимута и угла места для антенны (скриншоты) 

 порядок подключения и настройки антенны с помощью SatFinder или Openbox. 

 установка и настройка ресивера через WEB-интерфейс (скриншоты). 

 перечень транспондеров и частоты принятых телевизионных и радиопрограмм. 

Краткие выводы по работе о том, какие новые практические навыки и умения приобрел обучаемый. 
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Профессиональный ресивер/декодер LST DSR-1800. 

 Внешний вид. 
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Передняя панель. 

 

 

 

Назначение органов управления. 

 

1 2 3 4 5 

INFORMATION  
Отображение состояния 

SIGNAL STRENGTH 
Отображение мощности 

сигнала 

LOCK Индикатор горит, если 
сигнал зафиксирован  

Кнопка перемещения 
курсора влево/вправо 

Кнопка перемещения 
курсора вверх/вниз 

6 7 8 9 10 

Кнопка перемещения 
курсора вверх/вниз 

 Кнопка перемещения 
курсора влево/вправо 

Кнопка, позволяющая 
вывести на экран служебную 

информацию или 
подтвердить операцию. 

MENU Кнопка, позволяющая 
показать главное меню, 

выйти из главного меню или 
вернуться в предыдущее 

меню 
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Задняя панель 

Назначение разъемов и гнезд 

НОМЕР НАЗВАНИЕ ФУНКЦИЯ 

1 Заземляющий винт Используется  для защитного заземления 

2 ON/OFF Выключатель питания аппарата 

3 100V-240V~ Разъем для кабеля питания от сети переменного тока 

4 LOOP THROUGH Выходной РЧ- сигнал контура на другой декодер 

5 LNB IN/RF IN/ ANT IN Входной сигнал DVB-S/S2 

6 RS232 Последовательный порт для обновления ПО и т.д. 

7 ETHERNET2/1 Соединение с сетью Ethernet 

8/9 CVBS1/2 Выходной композитный видео сигнал CVBS (выходной порт VBI Teletext) 

10/11 AUDIO-RL Выход правого/левого аудио сигнала для мониторинга 

12 OSD CVBS Выход CVBS видео сигнала с отображением на экране для мониторинга 

13 S-VIDEO Выход видео сигнала Y/C на ТВ 

14 RIGHT ANALOG XLR AUDIO Порт XLR выхода для правого аналогового аудио сигнала 

15 LEFT ANALOG XLR AUDIO Порт XLR выхода для левого аналогового аудио сигнала 
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 Подсоединение системы. 

 

Подсоедините спутниковую антенну, A/V модули и прочие соответствующие устройства согласно следующей схеме. 

 

 

№ п/п Наименование . 
На английском языке. 

Наименование . 
На русскомязыке. 

1 Another Decoder  Другой декодер  

2 Satellite Dish  Спутниковая антенна  
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3 Power Supply  Питание  

4 Computer  Компьютер  

5 ASI Device  ASI вход/выход  

6 AV Device  A/V выходы  

 

 

Примечания:  
  

Перед тем, как выполнять соединения, отключите питание всех подсоединяемых устройств.  
 

Если в комплект аппарата не включены некоторые кабели, то пользователю необходимо их приобрести.  
 

Кабели A/V подсоединяйте в соответствии с цветовой маркировкой.  
 

Выход OSD CVBS, который предназначен для мониторинга и отладки, не может использоваться как выход 

основного сигнала на модуляторы или другие A/V устройства.  
 

Выход CVBS является выходом основного сигнала на модуляторы или другие A/V устройства.  
 

Вы можете соединить этот декодер с модуляторами через порт XLR или порт RCA.  
 

 

Подключение к электрической сети  

 

 1.     Один конец сетевого кабеля вставьте в разъем декодера.  
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2. Другой конец сетевого кабеля вставьте в электрическую розетку.  

 

3. Включите декодер.  Система выполнит инициализацию и на ТВ-экране появится окно запуска.  

 

Примечание: Включите свой телевизор и переведите его в режим AV.  
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Коммутатор №1

Модуль № 3

Модуль № 4

Ресивер LCT

Антенна 75˚ 

Ресивер № 1 

Вход

Гнездо № 5

Гнездо № 7

D-Link

Гнездо № 2

Гнездо № 16

Коммутатор № 2 ПК

Линия № 2

Шкаф телекоммуникационный Стол преподавателя

Гнездо № 10

Гнездо № 11

Гнездо № 12

Телевизор 

Philips

Разъем SCART

(RGB/CVBS)

Белый провод

Синий провод

Желтый провод

Исп. В.В. Доброходский

соединения оборудования цифрового телевидения

Гнездо № 6

Гнездо № 5

Гнездо № 2

Схема 

(антенна 75˚ и ресивер LCT DSR 1800)
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ИНСТРУКЦИЯ 

по настройке ресивера «LCT DSR-1800» для приема телевизионных программ транслируемых спутником 

«ABC-2 75 градусов на частоте 11473 МГц». 

 
№ 

п/п 

Пошаговые действия 

пользователя 

Порядок выполнения Ожидаемый результат 

1 

Подключение антенны 

ориентированной на 

спутник «ABC-2» к 

ресиверу LCT DSR-1800 

(Ресивер № 1). 

Коаксиальным кабелем РК-75 соединить гнездо № 2 « ABC-2 

75 градусов» модуля № 3 с гнездом № 5 «Вход ресивера № 1» 

модуля № 4 установленных с тыльной (обратной)  стороны 

телекоммуникационного шкафа  № 1. 

 

2 

Подготовка оборудования 

к работе. 

 

Проверить надежность подключенного заземления,  кабелей и 

проводов станционного монтажа. 

Заземление и кабели 

подключены надежно. 

3 Создание «LAN-cети». 

  C помощью кабеля «Витая пара» произвести соединение 

следующего оборудования: 

-коммутатор № 1 (D-LINK)  размещенный в шкафу № 1; 

-коммутатор № 2 развернутый на столе преподавателя; 

-персональный компьютер. 

Коммутатор «D-Link» с коммутатором № 2  соединить кабелем 

проложенным в кабель-канале на постоянной основе 

(постоянный монтаж).   

  К гнезду №  1 коммутатора № 2 

развернутого на столе преподавателя подключить 

персональный компьютер. 

 

4 

Включение 

электропитания 

следующего 

оборудования: 

-ресивера № 1; 

-D-Link (коммутатор № 1). 

 

Для включения  ресивера и  

D-Link к электросети включить автомат защиты  

расположенный на южной стене, открыть тыльную (южную) 

дверь телекоммуникационного шкафа № 1, нажать на клавишу 

«I» расположенную на блоке розеток установленной напротив 

ресивера 

№ 1.  Нажать на клавишу «I» расположенную на задней стенке 

Горят красные лампы кнопок контроля 

включения электропитания  ресивера и 

D-Link. 

На лицевой панели ресивера № 1 горит 

желтым цветом два табло: 

«INFORMATION» «CH06» и «SIGNAL 

STRENGTH», а красным  цветом табло 
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ресивера № 1. 

 

«LOCK». 

На  лицевой панели коммутатора D-Link 

светятся светодиоды:   

-зеленого цвета, подтверждающие 

включение электропитания; 

-желтого цвета, подтверждающие 

соединение ресивера и компьютера. 

 5 

Включение 

электропитания 

персонального 

компьютера 

установленного на столе 

преподавателя. 

 

Нажать на клавишу «I» фильтра питания, находящегося под 

столом преподавателя.  

Включить блок бесперебойного питания (ББП), находящийся 

там же.  

Включить электропитание системного блока и монитора ПК, 

нажав на соответствующие кнопки расположенные на панелях 

системного блока и монитора.  

Горит красная лампа кнопки включения 

фильтра питания. 

Горит светодиод зеленого цвета на ББП. 

 

Горят светодиоды на панелях системного 

блока, монитора и клавиатуры. 

 

6 

Включение 

электропитания 

телевизора «ЮГ». 

 Для включения телевизора необходимо на пульте нажать 

кнопку включения электропитания. 

Выбрать вход телевизора «SCART» для «LCT». Для этого на 

пульте телевизора нажать на кнопку «SOURCE». В 

открывшемся окне с помощью джойстика выбрать «SCART». 

Нажать кнопку «ОК». 

 Через несколько секунд на экране 

телевизора появляется изображение, 

сопровождаемое звуком одной из 

телевизионных программ,  настроенной 

ранее.   

7 
Создание 

(конфигурирование) сети. 

В нижней части монитора ПК вывести на экран нижнюю 

панель. Для этого навести курсор на низ экрана. С появлением 

нижней панели навести курсор на значок «Сеть». Щелкнуть 

левой кнопкой мышки. 

Появилось окно  «Текущие подключения:  

Сеть 3» Неопознанная сеть. Без доступа к 

Интернету. 

Центр управления сетями  и общим 

доступом. 

8 

 Навести курсор на «Центр управления сетями  и общим 

доступом» и щелкнуть левой кнопкой мышки. 

Открылось окно:  

« Панель. Все элементы панели 

управления. Центр управления сетями и 

общим доступом». 
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9 

 В открывшемся окне навести курсор на   строку в левой 

колонке: «Изменение параметров адаптера». Щелкнуть левой 

кнопкой мышки. 

Открылось 

окно «Подключение по локальной сети. 

Сеть3.» 

10 
 В открывшемся окне навести курсор на строку «Подключение 

по локальной сети. Сеть3.» Щелкнуть правой кнопкой мышки. 

Открылось окно «Свойства». 

11 
 В открывшемся окне навести курсор на «Свойства» и щелкнуть 

левой кнопкой мышки. 

Открылось окно «Подключение по 

локальной сети-свойства». 

12 

 В открывшемся окне: «Подключение по локальной сети-

свойства» навести курсор на строку: «Протокол Интернета 

версии 4(TCP/IP v4)» и щелкнуть левой кнопкой мышки два 

раза.  

Выделилась запись. «Протокол 

Интернета версии 4(TCP/IP v4)».  

13 
 По выделенной записи «Протокол Интернета» версии 4(TCP/IP 

v4)» щелкнуть левой кнопкой мышки два раза. 

Открылось окно «Свойства: Протокол 

Интернета» версии 4(TCP/IP v4)». 

14 

 В открывшемся окне «Свойства: Протокол Интернета» версии 

4(TCP/IP v4» навести курсор на запись: «Использовать 

следующий IP-адрес:» и щелкнуть кнопкой левой мышки один 

раз.  

 

15 

 В строке: «IP-адрес» установить IP-адрес: 

«192.168.250.1».  

(Данный IP-адрес выделен (назначен) для ПК преподавателя) 

или другой в зависимости от используемого ПК лаборатории. 

 

16 

 В следующей строке задать маску подсети «255.255.255.0». 

Подтвердить параметры поставив «Галочку» в квадрате с 

надписью «Подтвердить параметры при выходе». 

 

17 

  Навести курсор на знак «Квадрат» с надписью: «Подтвердить 

параметры при выходе» и щелкнуть левой кнопкой мышки 

один раз. 

В окне появляется «V».  

18 
 Навести курсор на клавишу «ОК» и щелкнуть левой |кнопкой 

мышки один раз. 

Открывается окно: «Подключение по 

локальной сети-свойства». 

19 
 В отрытом окне: «Подключение по локальной сети-свойства» 

навести курсор на клавишу  ОК» и щелкнуть левой кнопкой 

Открывается окно «Диагностика сетей 

Windows». 
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мышки один раз. 

20  Запустить  браузер  Google Chrome (Mozila Firefox).   

21 

 В адресной строке указать  адрес выбранного ресивера.  Навести 

курсор на выделенную строку 192.168.250.05 -login. Щелкнуть 

левой кнопкой мышки. 

Открывается окно  

«Output  STATUS» «Настройки тюнера». 

        Смотри скриншот № 1. 

22 
 Навести курсор на закладку       «INPUT». Щелкнуть левой 

кнопкой мышки. 

Открывается страница «INPUT». Смотри 

скриншот № 2.  

23 

          В меню настроек открыть вкладку «Input» и установить 

значение частоты транспондера (Saellite Frequency):  

для антенны 75° -11473 MHz. 

 

24 
 Установить символьную скорость (Symbol Rate)  

для антенны 75° -22500 МГц. 

 

25 

 Установить значение LNB LOW  

Frequency и LNB High   Frequency  

для антенны 75° -9750 MHz.  

 

26 
 Установить значение LNB Power 

для антенны 75° -13V(vert).  

 

27  Навести курсор на « Apply». Щелкнуть левой кнопкой мышки.   

28 

 Навести курсор на  закладку «Service».   Щелкнуть левой 

кнопкой мышки.  

Открывается таблица  (список) 

телевизионных программ.  Смотри 

скриншот № 3.  

29 

 Выбрать открытую Программу отмеченную в колонке FTA с 

отметкой «Yes». (например RLine tv). Для этого навести курсор 

на выбранную (программу) и щелкнуть левой кнопкой мышки. 

Высвечивается окно: «Подтвердите 

действие на  

          192.168.250.5» 

30 

 Навести курсор на «ОК» в открывшемся окне и  щелкнуть 

левой кнопкой мышки. 

Открываемые программы: 

«1»- U; 

«4»-RT Doc; 

«5»-MIR HD; 

«7»-THT+4; 

«8»-  THT+4; 

«9»-NTV(+3h); 

Смотри скриншот  

№ 4.  

На экране телевизора появляется  

изображение выбранной программы в 

сопровождении звука. 
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«10»- LDPR Live; 

«11»- THT+0; 

«12»-WBC; 

«13»-RLine tv; 

«14»-TNT4+3. 
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Окна настройти ресивера  
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ИНСТРУКЦИЯ 

по настройке ресивера «РВI  DCH-3100 P Vulti-format Receiver»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

для приема телевизионных программ транслируемых спутником «Eutelsat 36A/36B 36° «Триколор ТВ» на 

частоте 12149 MHz. 
№ 

п/п 

Пошаговые действия 

пользователя 

Порядок выполнения Ожидаемый результат 

1 

Подключение антенны 

ориентированной на 

спутник «Eutelsat 36A/36B 

36°» «Триколор ТВ» к 

ресиверу «РВI  DCH-3100 

P (далее PBI «Ресивер 

№2»). 

Коаксиальным       кабелем  

РК -  75   соединить   гнездо   №  1  

« Триколор Eutelsat 36A» модуля № 3 с гнездом № 6 «Вход 

ресивера № 2» модуля № 4 установленных с тыльной 

(обратной)  стороны телекоммуникационного шкафа  № 1. 

 

2 

Подготовка оборудования 

к работе. 

 

  Проверить надежность подключенного заземления,  кабелей и 

проводов станционного монтажа. 

  Заземление и кабели монтажа  

подключены надежно. 

3 Создание «LAN-cети». 

  C помощью кабеля «Витая пара» произвести соединение 

следующего оборудования: 

-коммутатор № 1 (D-LINK)  размещенный в шкафу № 1; 

-коммутатор № 2 развернутый на столе преподавателя; 

-персональный компьютер. 

Коммутатор «D-Link» с коммутатором № 2  соединить кабелем 

проложенным в кабель-канале на постоянной основе 

(постоянный монтаж).   

К гнезду № 1  коммутатора  

№ 2 развернутого на столе преподавателя подключить 

персональный компьютер. 
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4 

Включение 

электропитания 

следующего 

оборудования: 

     -ресивера № 2; 

    -D-Link (коммутатор № 

1). 

 

  Для включения ресивера и  

D-Link необходимо выполнить следующее:  

-включить автомат защиты  расположенный на южной стене; 

-открыть тыльную (южную) дверь телекоммуникационного 

шкафа №1; 

-нажать на клавишу «I» расположенную на блоке розеток 

установленного  напротив ресивера 

№ 2; 

-нажать на клавишу «I» расположенную на задней стенке 

ресивера № 2. 

  Горят красные лампы кнопок 

включения электропитания  ресивера 

и D-Link. 

  На лицевой панели ресивера № 2 

горит зеленым цветом  табло: «Digital 

TU Processor» 192.168.250.40 и  

светодиоды   зел.  POWER, TUNER  

LOK. Не горит  ALARM (горит 

красный цвет  при пропадании 

сигнала). 

  На  лицевой панели коммутатора D-

Link светятся светодиоды:   

-зеленого цвета, подтверждающие 

включение питания; 

-желтого цвета, подтверждающие 

соединение ресивера и коммутатора  

№ 2. 

5 

Включение 

электропитания 

персонального 

компьютера 

установленного на столе 

преподавателя. 

 

  Нажать на клавишу «I» фильтра питания, находящегося под 

столом преподавателя.  

  Включить блок бесперебойного питания (ББП), находящийся 

там же.  

  Включить электропитание системного блока и монитора ПК, 

нажав на соответствующие кнопки расположенные на панелях 

системного блока и монитора.  

Горит красная лампа кнопки 

включения фильтра питания. 

Горит светодиод зеленого цвета на 

ББП. 

 

 Горят светодиоды на панелях 

системного блока, монитора и 

клавиатуры. 

 

6 

Включение 

электропитания 

телевизора «ЮГ». 

  Для включения телевизора необходимо на пульте нажать 

кнопку включения электропитания. 

Выбрать вход телевизора:  

 - HDMI-3. 

  Через несколько секунд на экране 

телевизора появляется изображение, 

сопровождаемое звуком одной из 

телевизионных программ,  

настроенной ранее.   
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7 
Создание 

(конфигурирование) сети. 

В нижней части монитора ПК вывести на экран нижнюю 

панель. Для этого навести курсор на низ экрана. С появлением 

нижней панели навести курсор на значок «Сеть». Щелкнуть 

левой кнопкой мышки.  

Появляется окно  «Текущие 

подключения:  

Сеть 3» Подключение к Интернету 

Центр управления сетями  и общим 

доступом. 

 

8 

   Навести курсор на «Центр управления сетями  и общим 

доступом» и щелкнуть левой кнопкой мышки. 

 Открылось окно: «Панель 

управления. Все элементы панели 

управления. Центр управления 

сетями и общим доступом». 

9    В открывшемся окне навести курсор на  строку в левой 

колонке: «Изменение параметров адаптера». Щелкнуть левой 

кнопкой мышки.  

 Открылось окно «Подключение по 

локальной сети. Сеть3.» 

      

10 

 В открывшемся окне навести курсор на  Подключение по 

локальной сети. Сеть 3. Щелкнуть правой кнопкой мышки. 

Открылось окно 

« Свойства». 

11    В открывшимся окне навести курсор на «Свойства» и 

щелкнуть левой кнопкой мышки. 

Открылось окно «Подключение по 

локальной сети - свойства». 

12    В открывшемся окне: «Подключение по локальной сети-

свойства» навести курсор на: «Протокол Интернета версии 

4(TCP/IP v4)» и щелкнуть левой кнопкой мышки.  

  Выделилась запись. «Протокол 

Интернета» версии 4(TCP/IP v4)».  

13    По выделенной записи «Протокол Интернета» версии 

4(TCP/IP v4)» щелкнуть левой кнопкой мышки два раза. 

  Открылось окно: «Свойства: 

Протокол Интернета» версии 

4(TCP/IP v4)». 

14    В открывшемся окне: «Свойства: Протокол Интернета» 

версии 4(TCP/IP v4» навести курсор на запись: «Использовать 

следующий IP-адрес:» и щелкнуть кнопкой левой мышки один 
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раз.  

15  В строке: «IP-адрес» установить IP-адрес:    

        «192.168.250.1». 

 (Данный IP-адрес выделен (назначен) для ПК преподавателя) 

или другой в зависимости от используемого ПК лаборатории. 

 

16    В следующей строке задать маску подсети «255.255.255.0». 

Подтвердить параметры при выходе поставив «Галочку». 

 

                 

17 

 Навести курсор на знак «Квадрат» с надписью: «Подтвердить 

параметры при выходе» и щелкнуть левой кнопкой мышки 

один раз. 

В окне появляется «V». 

18  Навести курсор на клавишу квадрат «Подтвердить параметры 

при выходе»  

и щелкнуть левой |кнопкой мышки один раз. 

 

19  Навести курсор на клавишу «ОК» и щелкнуть левой |кнопкой 

мышки один раз. 

Открывается окно «Подключение по 

локальной сети-свойства». 

19  В отрытом окне: «Подключение по локальной сети-свойства» 

навести курсор на клавишу  ОК» и щелкнуть левой кнопкой 

мышки один раз. 

Открывается окно «Диагностика 

сетей Windows». 

20  Запустить  браузер  Google Chrome (Mozilla Firefox). Открывается новая вкладка Google. 

21  В адресной строке указать    адрес выбранного ресивера 

192.168.250.40.   

Навести курсор на выделенную строку 192.168.250.40 – login.  

Щелкнуть левой кнопкой мышки.   

 

 

 

 

 

 

Открывается окно «Необходимая 

авторизация». 
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22 

 Установить имя пользователя «1», а также пароль «*».  

Навести курсор на «Вход» и щелкнуть левой кнопкой мышки 

один раз. 

Открывается окно «Status». 

 Смотри скриншот № 1. 

 

21 
 Навести курсор на закладку «Tuner» и щелкнуть левой кнопкой 

мышки.    

Открывается окно «Tuner». 

  Смотри скриншот № 2.  

22 

 Выполнить настройки тюнера, для этого  в меню настроек 

установить:  

1) значение частоты транспондера (Satellite Frequency)  

-12149MHz; 

2) символьную скорость (Symbol Rate) -27500; 

3)значение LNB LOW Frequency и LNB High   Frequency 

 -10600 MHz; 

4) значение LNB   Voltage  

-18V(vert). 

 

23 

 Навести курсор на закладку «Apply» и щелкнуть левой кнопкой 

мышки.      

Открывается страница 

«Parameters…». Смотри скриншот № 

3.  

24 

 Вернуться к странице «Tuner». Навести курсор на закладку       

«Dekoder». Щелкнуть левой кнопкой мышки. 

Открывается страница «Dekoder 

Play».  

Смотри скриншот № 4.  

25 

 Выбрать открытую Программу (например BI-BI). 

Для этого навести курсор на выбранную программу и щелкнуть 

левой кнопкой мыши.  

Навести курсор на закладку «Apply» и   щелкнуть левой 

кнопкой мыши. 

На экране телевизора появится 

изображение выбранной программы 

в сопровождении звука. 

26 

 Открыть в меню настроек вкладку «CI».   

Для этого навести курсор на закладку «CI» и щелкнуть левой 

кнопкой мышки.      

 Открывается   список телевизионных 

Программ.  Смотри скриншот № 5.  

27 
 Для возврата в список Программ – нажать левой кнопкой 

мыши  стрелку вверху ПК (или  в таблице слева Dekoder). 
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Настойка ресивера  PBI, окно «Статус» 
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3.7 Контрольные вопросы 

 

При допуске к выполнению лабораторной работы, студент должен ответить на ряд контрольных вопросов, 

которые покажут уровень его готовности эффективно выполнить лабораторное исследование. 

1. Перечислите преимущества систем спутниковой связи. 

2. Дайте определение геостационарной орбите. 

3. Поясните принцип связи с использованием искусственных спутников земли 

4. Чем определяется выбор полос частот, выделяемых для работы систем связи через ИСЗ? 

5. Достоинства и недостатки низкоорбитальных спутниковых систем. 

6. Достоинства и недостатки среднеорбитальных спутниковых систем. 

7. Достоинства и недостатки высокоорбитальных спутниковых систем. 

8. Перечислите диапазоны волн спутниковой связи. 

9. Дайте определение транспондера. 

10. Что такое конвертер и какими техническими характеристиками он обладает? 

11. Что такое ресивер? Разновидности ресиверов. 

12. Чем определяется диаметр спутниковой антенны? 

13. Какие требования предъявляются к месту установки антенн? 

14. Особенности применения прибора SatFinder. 

15. Особенности применения прибора Openbox. 
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16. Дать определение азимута и угла места. 

17. Какими характеристиками определяется положение спутника на геостационарной орбите? 

18. Какие структуры входят в систему спутниковой связи? 

19. Что такое шлюзовая станция 

20. Что такое фиксированная система спутниковой связи 

21. Что такое система спутникового вещания DTH? 

22. Перечислите спутниковых провайдеров Российского телевизионного вещания 

23. Перечислите, какие устройства должны входить в комплект для спутникового приема? 

24. Для чего используется САМ-модуль? 

25. Поясните механизм предоставления услуги платного телевизионного вещания 

26. Что называется наклонением орбиты? 

27. Перечислите программные средства, которые упрощают процесс установки и настройки спутниковой антенны. 

28. Для чего нужна карта покрытия спутника? 

29. В чем отличие офсетной антенны от прямофокусной. Их достоинства и недостатки. 

30. Что такое поляризация и для чего она нужна? 

Список источников, которые были использованы при разработке лабораторного программно-аппаратного 

комплекса приведен в конце пояснительной записки. 
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